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Bruksanvisning
Sokkelboks med/uten stikkontakt | Sockeldosa med/utan uttag

ELKO

Sokkelboks med stikkontakt:

1. Ta av bakplaten med f.eks en skrutrekker.

2. Monter bunnplaten pa veggen. Om det finnes gulvlist ma
del av bakplaten tilsvarende gulvlistens hgyde fiernes. Det
finnes markering for tre ulike gulvlisthgyder pa bakplaten,
45mm, 57mm og 65 mm. Det ma ogsa skjaeres ut for
gulvlist pa sokkelboksen. Her finnes ogsa markering for tre
ulike gulvlist hayder. Spor for eventuell kabel kan klippes
ut med ELKO utsparingstang (88 147 54). P& bunnplaten
finnes mulighet for & skjeere ut for kabel som kommer ut av
veggen.

3. Koble til stikkontakten med vrihylser eller Wago.

4. Snepp kappen pa bakplaten og monteringen er ferdig.

SV:

Sockeldosa med uttag:

1. Snapp isar kapan med uttaget fran bottenplattan med
ex. vis en skruvmejsel. Snappet koms at fran baksidan
av bottenplattan i de avlanga halen. (Vid leverans ar
bottenplattan inte monterad utan ligger felvand, 16s ihop
med kapan.)

2. Montera bottenplatan pa vaggen. Finns golvlist maste
plattan tas av vid nagon av markeringarna.

Listens hojd avgor vilken. Det finns markeringar for tre
olika hojder pa golvlist, 45 mm, 57 mm och 65 mm. Det
maste ocksa skaras ut for golvlisten i kdpan. Tre olika
hojder finns markerade. Klipp ur for eventuell kabel som
ar monterad pa golvlisten. Anvand ELKO ursparingstang
E 16 200 04

3. Anslut ledarna med toppklammor, typ ELKOs TOP-SIX E
14 408 01

4. Snapp pa kapan med uttaget pa bottenplattan.

Allt klart.

5. Vid eventuellt demontage maste uttaget skruvas loss fran

kapan for att komma at snappet.

FARE FOR ELEKTRISK ST@T, EKSPLOSJON ELLER OVERLEDNING
Elektroinstallasjonen kan kun utfgres av foretak registrert | Elvirksomhetsregisteret.
Foretaket ma ha inngédende kunnskap innen fglgende omrader:

* Tilkobling til stremnett

* Tilkobling av elektriske enheter

® Innstallering av elektriske kabler

® Sikkerhetsstandarder, normer, lokale regler og reguleringer.

Hvis denne instruksen ikke overholdes kan det medfgre fare for liv og helse.

08/2025 Art.nr EKO09565, EKO05687, EKO07693, EKO07566
NB066 Rev 3
Festeskrue kan flyttes
ut fra ulikeapparatinnsatser
Olika hal beroende pa Forhayninger
apparatinsatsens utférande Upphojningar
~ Sneppfeste
Snappfaste
NO: NO:

Sokkelboks uten stikkontakt

1. Ta av bakplaten med f.eks en skrutrekker.

2. Monter bunnplaten pa veggen. Om det finnes gulvlist ma del
av bakplaten tilsvarende gulvlistens hgyde fiernes. Det finnes
markering for tre ulike gulvlisthgyder pa bakplaten,

45 mm, 57 mm og 65 mm. Det ma ogsa skjeeres ut for gulvlist
pa sokkelboksen. Her finnes ogsa markering for tre ulike gulvlist
hgyder. Spor for eventuell kabel kan klippes ut med ELKO
utsparingstang (88 147 54). Pa bunnplaten finnes mulighet for a
skjeere ut for kabel som kommer ut av veggen.

3. Monter apparatet i sokkelboksen. Ut fra hvilket apparat som
monteres, kan festeskruene flyttes.

For a sentrere apparatet ma festeringen pa apparatinnsatsen
monteres mot de to forh@yningene pa kappens overkant.

4. Snepp kappen pa bakplaten og monteringen er ferdig.

SV:

Sockeldosa utan uttag:

1. Snapp isar kdpan med uttaget fran bottenplattan med ex. vis en
skruvmejsel. Snappet koms at fran baksidan av bottenplattan i
de avlanga halen.

(Vid leverans ar bottenplattan inte monterad utan ligger felvand,
I6s ihop med kapan.)

2. Montera bottenplatan pa vaggen. Finns golvlist maste plattan tas
av vid nagon av markeringarna.

Listens hojd avgor vilken. Det finns markeringar for tre olika
hojder pa golvlist, 45 mm, 57 mm och 65 mm. Det maste ocksa
skaras ut for golvlisten i kapan. Tre olika hojder finns markerade.
Klipp ur for eventuell kabel som ar monterad pa golvlisten.
Anvand ELKO ursparingstang E 16 200 04

3. Montera apparatinsatsen i kdpan. Beronde pa apparatens
utférande kan fastskruvarna flyttas till de andra fasthalen. For att
i hojdled centrera apparaten sa skall apparatinsatsens fastring
monteras mot de bada upphdjningarna vid kapans dverkant.

4. Snapp pa kapan med apparatinsatsen pa bottenplatan. Allt klart.

5. Vid eventuellt demontage maste uttaget skruvas loss fran kapan
for att komma at snappet.

A A FARE /| FARA | DANGER

RISK FOR ELEKTRISK STOT, EXPLOSION ELLER LIUSBAGE

Av sdkerhetsskal skall installation endast utforas av utbildad personal.

Utbildad personal skall uppvisa djupt kunnande inom féljande omraden:

® Anslutning till installationsnatverk

* Anslutning till flera elektriska apparater

® Dragning av elkablar

® Sakerhetsstandarder samt lokala kabeldragningsforeskrifter och -regler.

Om dessa instruktioner inte atfoljs kan det resultera i allvarliga skador eller dodsfall.

Schneider Electric Industries SAS

35 rue Joseph Monier | FR-92500 Rueil-Malmaison
elko.no/contact

ELKO
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