
Produktdatablad EKO40002
Spesifikasjoner Bryter 2+1 Polet I RS SO

Elnummer: 1410234

  Produktdata
Produktspekter ELKO
Serie ELKO
Produktnavn ELKO RS
Produkt eller type
komponent

Bryter

Applikasjon Kontroll

Teknisk data

Montering av enhet
Innfelt
Innfelt

Bryterfunksjon 2-pol + 1-pol
Aktuator Rocker
Nettverksfrekvens 50 Hz
[Us] nominell forsyningsspenning 250 V
[Us] nominell forsyningsspenning 250 V
[In] merkestrøm 10 A
Type nettverk AC
Tilkoblinger Skruklemmer
Farge Sort
Høyde 84 mm
Bredde 84 mm
Dybde 18 mm
Innbyggingsdybde 11,5 mm

Lasttype

Induktiv
Kapasitiv
Fluorescerende belastning
LED lampe

Kontrolltype Bryter

Miljø
IP-grad IP21
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Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 2,8 cm
Pakke 1 Bredde 8,4 cm
Pakke 1 Lengde 8,4 cm
Pakke 1 Vekt 83 g
Enhetstype pakke 2 BB1
Antall enheter i pakke 2 5
Pakke 2 Høyde 9,1 cm
Pakke 2 Bredde 9,1 cm
Pakke 2 Lengde 14,8 cm
Pakke 2 Vekt 430 g
Enhetstype pakke 3 CAR
Antall enheter i pakke 3 50
Pakke 3 Høyde 18,5 cm
Pakke 3 Bredde 46,9 cm
Pakke 3 Lengde 15,8 cm
Pakke 3 Vekt 4,434 kg

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller
tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke
ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til
disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller installatør ansvarlig for å
utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til
aktuell bruk. ELKO AS tar ikke ansvar for misbruk av gitt informasjon i dette produktdatabladet.
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